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超声波流量计

MF

可编程、双输出、高精度

管道直径: DN25 
入线口规格: M12接插件
量程 : 1.5…250
输出方式: 模拟量+开关量
工作电压 : 20…30
精度 : 0.5

介质温度 : 0…80(145/1h)
                           32…176
外壳材质: 不锈钢316L
防护等级: IP68/IP69K
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无阻流检测件的光滑直管、无电磁、无涡轮

不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响

小巧精致 结构紧凑，外观靓丽，造型美观，

不产生压力损失 不易阻塞，

面板上可显示流量或温度, 提供更直观的现场监控

具备温度监控功能
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可测任何液体，包含导电性和非导电性的液体
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FM0025AS1 M12接插件 IP68/69KDN25 卡箍 
DIN 32676 

1.5...250

(L/min)
过程接口

FM0025AM1 M12接插件 IP68/69KG1"A 1.5...250

US0071 US0072

E3U22E3U21

Tri-Clamp 快速接头 × 2 G1"-G1" 转接头  2×

附件

技术参数

产品订货号

输出一 输出二

PNP NO/NC, 
NPN NO/NC

0~10V, 
4~20mA

PNP NO/NC, 
NPN NO/NC

0~10V, 
4~20mA

20...30 DC

工作电压

(V)

20...30 DC
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